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Fragen Sie uns an!

Diego Giudici
Produktmanager / ppa.  
Telefon +41 (0)44 806 65 11
d.giudici@carlgeisser.ch

((Anrede personalisiert))
 
Gerne möchte ich Sie über die neusten Fortschritte informieren. Gerne auch persönlich oder 
telefonisch. Im Gespräch mit Ihnen finden wir die perfekte Lösung für Ihr Projekt. 
Wir von Carl Geisser möchten die Bedürfnisse unserer Kunden übertreffen. Qualität und 
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Credo. Hier ein kleines Update über ein Thema, wel-
ches Sie sehr interessieren könnte:

Flexible Lösungen für die Kühlung 
mit Flüssigkeit
Bestens aufeinander abgestimmte Komponenten 
∙ Optimierte Systeme und Dienstleistungen 
∙ Flexible Konfigurationen mit einheitlichem Bedienkonzept

Gerne möchten wir Ihnen unserere Highlight Produkte näher vorstellen:

Chiller PC 2500
Kompakt und sofort einsatzbereit | 2,5kW | für Umgebungs-
temperaturen bis zu +50°C | geringe Kältemittelmenge | kraftvolle, 
geräuscharme Pumpe

Prozesskühlung

Wir legen Wert auf Diskretion, trotzdem möchten wir Ihnen ein Kundenprojekt näher 
vorstellen. Gerne möchten wir Ihnen so die Möglichkeit geben einen Vorgeschmack zu 
bekommen, was Sie alles mit uns umsetzen können. 

Für unseren Kunden haben wir den EB 95 WT CE mit folgenden Features customized:

BPH: Interner, einstellbarer hydraulischer By-Pass

TE: Digitalthermostat SMP55 mit Einzelstörmeldeanzeige

BPG: Heissgas-Bypass mit Stabilität +/-1K

SC: Drehzahlgeregelter Ventilator (EC-Ventilator)

BV: 2 x 3/4“ Kugelabsperrhahn für Ein-/Ausgang
 1 x 1/2“ Kugelabsperrhahn für Tankentleerung

CP: 5 m Verlängerungskabel mit 24-poligem Stecker

WH: Vier werkseitig montierte Räder

PACK: Sonderverpackung

Gerne machen wir auch für Sie eine kundenspezifische Lösung – auch in Ihrer gewünschten 
Sonderfarbe. Selbstverständlich können Sie bei uns zwischen einer Vielzahl von 

Standardgeräten mit Standardoptionen wählen. Die Möglichkeiten mit uns sind vielfältig.

Chiller EB 2.0 & EB 2.0 L
Hohe Energieeffizienz | 6,5 bis 44kW | individuell an 
Ihre Anwendung anpassbar | geringe Betriebskosten durch 
Invertertechnologie (optional) | CE/UL


